
5

Nutzraum-Querschnitte
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ROBOMAT  
Zwei-Bad-Anlagen 2U 3U 7LU 8U 9U 21U

Querschnitt A B C

Nutzbreite m 1,5 2,1 1,6 2,1 3,0 2,1

Nutztiefe m 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3

Nutzhöhe mit  Auflagerost m 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,5

Nutzhöhe mit Fahrwagen m 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,4

Aufgabehöhe 
mit Auflagerost* m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4

Beladegewicht (max.) kg 1.000 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000

Spritz-Leistung (3 bar) l/min 950 950 950 1.000 1.500 1.000

Medien-Tank, Waschbad l 650 770 890 1.040 1.300 1.100

Medien-Tank, Spülbad l 700 830 950 1.110 1.370 1.150

Anlagen-Breite m 4,5 5,2 4,6 5,1 6,9 5,0

Anlagen-Tiefe m 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,8

Anlagen-Höhe m 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 3,9

Anlagen-Gewicht kg 1.300 1.500 1.700 2.200 3.000 5.700

Alle Angaben sind ca. Werte - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

* Aufgabehöhe variiert je nach Ausführung

Reinigen / 
Eisenphosphatieren

Reinigen

Zwei-Bad-Anlagen:

PERO AG Fon: +49 ( 0 )8231 6011-0
Fax: +49 ( 0 )8231 6011-810

Hunnenstraße 18 
D-86343 Königsbrunn

pero.info@pero.ag
www.pero.ag

ROBOMAT	
DAS RICHTIGE MODELL FÜR IHRE ANWENDUNG
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